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Огнетушитель порошковый передвижной закачной ОП-25(З)-АВСЕ, ОП-25(З)-ВСЕ, 
ОП-35(З)-АВСЕ, ОП-35(З)-ВСЕ, ОП-70(З)-АВСЕ, ОП-70(З)-ВСЕ соответствует  
ГОСТ 51017-2009 и ТУ 4854-004-69930830-2011
Признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления указана на этикетке огнетушителя

Заводской № _________________

1. Назначение изделия
1.1. Огнетушитель порошковый ОП-25(з), ОП-35(з), ОП-70(з), 

редназначены для тушения загораний твердых горючих веществ (класс 
пожара А) (для огнетушителей марки АВСЕ), жидких горючих веществ 
(класс пожара В), газообразных веществ (класс пожара С) и 
электроустановок, находящихся под напряжением до 1 000В (класс 
пожара Е).

1.2. Огнетушители НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения загораний 
веществ, горение которых происходит без доступа воздуха.

ВНИМАНИЕ. Корпус огнетушителя находится под давлением.
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4. Комплектность

45 65 100

Тип порошка Триумф

Класс 
пожара

А,В,С

Е Электроустановок (напряжение до 1 000 В)

43,8

-50

31,5 88,0

1,6±0,2
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