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1.1. Огнетушитель порошковый закачной ОП-2(з)-АВСЕ, ОП-2(з)- ВСЕ, ОП-
3(з)-АВСЕ, ОП-3(з)-ВСЕ, ОП-4(з)-АВСЕ, ОП-4(з)-ВСЕ, ОП-5(з)-АВСЕ, ОП-5(з)- 
ВСЕ, ОП-6(з)-АВСЕ, ОП-6(з)-ВСЕ, ОП-8(з)-АВСЕ, ОП-8(з)-ВСЕ, ОП-10(з)- 
АВСЕ, ОП-10(з)-ВСЕ предназначен для тушения загораний твердых веществ 
(класс пожара А), жидких веществ (класс пожара В), газообразных веществ 
(класс пожара С), а также тушения электрооборудования под напряжением до 
1 кВ на промышленных предприятиях, складах, транспортных средствах.
1.2. Огнетушитель не предназначен для тушения загорания веществ, горение 
которых может происходить без доступа воздуха.
1.3. Огнетушители должны эксплуатироваться в условиях умеренного 
климата У, категории 2 тип атмосферы 11 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне 

о орабочих температур от минус 50 С до плюс 50 С.
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9. Переосвидетельствование
не реже

1. Масса заряда
порошка, кг, не менее
2. Рабочее давление
в корпусе, МПа

3. Длина струи, м (не менее)

4. Продолжительность подачи
ОТВ, с, не менее

5. Огнетушащая способность
по классу пожаров:
Модельный очаг класса А
Модельный очаг класса В

6. Срок службы огнетушителя, 
лет

7. Габаритные размеры, мм
не более - высота - диаметр
корпуса

365*110 328*147
465*110

465*133
480*130

405*160
555*133

470*160 575*160 670*169

8. Вытесняющий газ

1,4±0,2

2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0

1,4±0,2 1,4±0,2 1,4±0,21,4±0,2 1,4±0,2 1,4±0,2
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